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MATERIALOVY LIST

PTFE VIRGIN

Hustota: 2,13-2,19 g/cm?3

Barva: bila

Oznaé€eni: POLYTETRAFLUORETHYLEN
Desky: = 1500 x 1500 mm, tl. 1 - 100 mm
TycCe: 10 - 300 mm, dl. 2000 mm
Trubky: 010 - 300 mm, dl. 2000 mm
Atesty: FDA, EU 1935/2004-10/2011

Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
Pevnost v tahu =20 MPa ASTM D4745
Prodlouzeni pfi pretrzeni =200 % ASTM D4745
Deformace 24h-23°C-140 Kg/m? 10-13 % ASTM D621
Trvala deformace po 24h-23°C 6-7,5 % ASTM D621
Deformace 24/h-260°C-41N/mm2 - % ASTM D621
Trvala deformace, podminky vyse - % ASTM D621
Nérazova pevnost Izod - kJ/m? ASTM D256
Tvrdost (Shore D) =54 ShD ASTM D2240
Tvrdost (Brinell) =23 MPa ASTM D785
Soucinitel statického treni 0,08-0,10 ASTM D1894
Soucinitel dynamického tfeni 0,06-0,08 ASTM D1894
Soucinitel opotfebeni 20000-25000

Tepelné vlastnosti

Bod tani +327 °C ASTM D648
Pracovni teplota -200...+300 °C kratkodobé

Pracovni teplota -100...+250 °C dlouhodobé

Teplotni roztaznost 12-15 10°/°C 25-100°C dlouhé ASTM D696
Tepelna vodivost 0,34 W/ (m*K) ASTM C177
Mé&rna tepelna kapacita - kJ / (kg * K) 1ISO 22007-4:2008
Elektrické vlastnosti

Dielektricka pevnost 2> 30 kV/ mm 0,5mm ASTM D149
Dielektricka konstanta - 60Hz ASTM D150
Objemovy odpor 1018 Q*cm ASTM D257
Povrchovy odpor 10%7 Q ASTM D257
Dalsi vlastnosti

Nasakavost 0,01 % ASTM D570
Odolnost horkému materialu -

Odolnost zvétravani -

Horlavost V-0 UL 94

Poznamky: Faktor opotiebeni K: 2900 (ASTM D3702)
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